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QUESTÕES

1. Observe a vista em planta da peça a seguir: 

 
O corte A-A está representado 
corretamente na vista frontal dessa peça 
(em primeiro diedro) em:

A) 

B) 

C) 

D) 

___________________________________________________

2. De acordo com a NBR ISO 10209-2, a 
projeção ortogonal de um sólido geométrico 
situado no primeiro diedro resulta em vistas 
que auxiliam na compreensão do objeto. 
Com relação ao posicionamento dessas 
vistas, pode-se afirmar que:

I. a vista de cima fica abaixo da vista principal.
II. a vista de baixo fica acima da vista principal.
III. a vista de esquerda fica à esquerda da vista principal.

IV. a vista de trás ou posterior fica à direita ou à esquerda, 
conforme conveniência.

A) as afirmativas I, II e IV estão incorretas;

B) apenas a afirmativa I está incorreta;

C) apenas a afirmativa II está incorreta;

D) apenas a afirmativa III está incorreta.

___________________________________________________

3. O fresamento é uma operação de 
usinagem com formação de cavaco. Sobre 
isso, analise as afirmativas abaixo:

I. Utiliza ferramenta giratória (fresa), provida de múltiplos 
gumes cortantes.
II. Utiliza ferramenta cortante fixa (fresa), e a rotação da peça 
em torno de um eixo proporciona a velocidade de avanço.
III. Cada aresta de corte da fresa remove a sua parcela do 
material sob a forma de cavacos individuais pequenos.

As características da operação de fresamento estão indicadas 
na alternativa:

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e III, apenas.

___________________________________________________

4. A trepanação é usada para furos com diâmetros maiores e 
quando a potência da máquina for limitada, pois não consome 
tanta potência como na furação em cheio. A trepanação é um 
processo destinado à(ao):

A) obtenção de um furo com dois ou mais diâmetros, 
simultaneamente.

B) abertura de um furo cilíndrico em uma peça pré-furada.

C) furação em que apenas uma parte do material 
compreendido no volume do furo é reduzida a cavaco, 
permanecendo um núcleo maciço.

D) furação de um furo cônico.

___________________________________________________

5. As sentenças (1), (2), (3), apresentadas a seguir, se referem 
a atividades de manutenção de máquinas de fluxo e sistemas 
de climatização de ambientes e podem ser classificadas como 
Manutenção Preditiva (MPD), Manutenção Preventiva (MPV) 
ou Manutenção corretiva (MCR). São atividades necessárias 
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para a operação continuada desses equipamentos com 
adequado funcionamento.

(1) Substituir elemento elástico rompido no acoplamento do 
conjunto motobomba.
(2) Fazer a troca do óleo do cárter do compressor alternativo 
de acordo com a recomendação do fabricante do equipamento.
(3) Analisar continuamente o nível de vibração do conjunto 
motocompressor rotativo de parafusos intervindo quando o 
nível de vibração atingir o limite de condições da perfeita 
operação do conjunto.

As atividades (1), (2), (3), respectivamente, referem-se a:

A) MPV, MCR, MPD.

B) MPV, MPD, MCR.

C) MPD, MCR,MPV.

D) MCR,MPV, MPD.

___________________________________________________

6. Com o surgimento das manutenções preventiva e preditiva 
surgiram sistemas de gerenciamento de manutenção, os quais 
buscam a eficiência máxima do processo produtivo.
Considere as afirmativas a seguir sobre os tipos de 
manutenção.

I - Os cincos pilares da manutenção produtiva total (TPM) 
são: eficiência, autorreparo, planejamento, treinamento e ciclo 
de vida.
II - Na manutenção preventiva, a intervenção sobre um 
equipamento ou sistema somente é realizada quando este 
apresenta uma mudança na sua condição de operação.
III - A manutenção preventiva estabelece paradas periódicas 
com a finalidade de permitir os reparos programados, 
assegurando assim o funcionamento perfeito de uma máquina 
por um tempo predeterminado.

É correto APENAS o que se afirma em:

A) I

B) III

C) I e II

D) I e III

___________________________________________________

7. Dentre as propriedades mecânicas dos materiais metálicos, 
a dureza é largamente utilizada na especificação de materiais, 
bem como na comparação entre os diversos materiais. Dentre 
os métodos de medição de dureza por penetração, aquele cujo 
resultado do ensaio é lido direta e automaticamente na 
máquina de ensaio é o:

A) Brinell

B) Vickers

C) Rockwell

D) Knoop

___________________________________________________

8. Em tratamento térmico, que fase se transforma em 
martensita, quando resfriada rapidamente?

A) Bainita

B) Cementita

C) Ferrita alfa

D) Austenita

___________________________________________________

9. O paquímetro é um instrumento de medição usado na 
metrologia e na produção industrial. Consiste numa régua 
graduada com encosto fixo sobre a qual desliza um cursor. 
Quanto ao paquímetro é correto afirmar: 

A) É utilizado para medições internas, externas, ressaltos e 
profundidade de peças. 

B) A resolução gravada no instrumento define a qualidade da 
peça produzida. 

C) É um instrumento que converte medidas inglesas, de 
polegadas fracionárias para polegadas milesimais. 

D) O erro da paralaxe ocorre devido à temperatura da mão do 
operador sobre o instrumento.

___________________________________________________

10. Assinale a alternativa que apresenta a leitura correta do 
micrometro milesimal a seguir: 

A) 18,096 mm

B) 20,518 mm
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C) 18,518 mm

D) 20,618 mm

___________________________________________________

GABARITO DA SEÇÃO 
1 B 2 D 3 D 4 C 5 D 
6 D 7 C 8 D 9 A 10 D
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