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QUESTÕES 

1. Das alternativas abaixo, qual melhor identifica os 

componentes de um sistema básico de refrigeração? 

A) Compressor, evaporador, condensador, tubo de serviço e 

absorvedor. 

B) Compressor, evaporador, válvula de reversão, visor de 

líquido e condensador. 

C) Compressor, evaporador, condensador, dispositivo de 

expansão. 

D) Compressor hermético, válvula de expansão termostática, 

evaporador, tubo de serviço e condensador. 

___________________________________________________ 

2. Qual o objetivo da realização da evacuação e desidratação 

em um sistema de refrigeração? 

A) Remover ácidos corrosivos e o óleo do interior do sistema; 

B) Remover os gases incondensáveis e a umidade do interior 

do sistema; 

C) Limpar o óleo do compressor removendo partículas sólidas 

proveniente da soldagem dos componentes; 

D) Equalizar as pressões internas e externas.. 

___________________________________________________ 

3. Ao realizar a brasagem de tubos de cobre deve-se utilizar 

fluxo de nitrogênio na tubulação para: 

A) Evitar a liberação do fluido refrigerante para o meio 

ambiente. 

B) Permitir a brasagem de metais diferentes, como cobre e 

bronze. 

C) Evitar a formação de óxido na tubulação. 

D) Evitar a combustão do fluido refrigerante, contribuindo 

com a segurança do operador. 

___________________________________________________ 

4. No que tange aos fluidos refrigerantes, analise as 

afirmativas abaixo: 

I- O fluido refrigerante R-22 é um CFC cujo substituto mais 

utilizado é o R-410A. 

II- As siglas ODP e GWP são utilizadas para indicar o 

potencial de destruição da camada de ozônio e de causar o 

efeito estufa, respectivamente. 

III- As misturas não azeotrópicas (série 400) apresentam um 

"glide" de temperatura, ou seja, variações relativamente 

pequenas de temperatura durante a mudança de fase. 

IV- Num ciclo de refrigeração, o R-717 apresenta elevadas 

temperaturas de descarga, exigindo, em alguns casos, sistema 

de refrigeração com duplo estágio de compressão. 

V- A ação dos CFCs sobre a camada de ozônio estratosférico 

precipitou a assinatura do Protocolo de Kyoto. 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

A) Apenas II, III e IV. 

B) Apenas II, IV e V. 

C) Apenas I, III e V. 

D) Apenas I, III e V 

___________________________________________________ 

5. A instalação de sifões nas tubulações frigoríficas dos 

condicionadores de ar tipo split é aconselhável em algumas 

situações. Baseado nesta afirmação marque a opção 

CORRETA: 

A) Quando a unidade externa se encontra instalada acima da 

unidade interna é recomendado a instalação do sifão a cada 3 

m na linha de sucção, com o objetivo de auxiliar o arraste do 

óleo de volta ao cárter do compressor. 

B) Quando a unidade externa se encontra instalada abaixo da 

unidade interna é recomendado a instalação do sifão a cada 3 

m na linha de sucção, com o objetivo de auxiliar o arraste do 

óleo de volta ao cárter do compressor. 

C) Quando a unidade interna se encontra instada acima da 

unidade externa é recomendado a instalação do sifão invertido 

na saída do condensador, com o objetivo de evitar a migração 

do fluido refrigerante liquido para a sucção do compressor, 

durante paradas prolongadas. 

D) Quando a unidade interna está no mesmo nível da unidade 

externa recomenda-se o uso do sifão invertido na saída do 

evaporador, com o objetivo de evitar a migração do fluido 

refrigerante liquido para a sucção do compressor, durante 

paradas prolongadas. 

___________________________________________________ 

6. O sistema de refrigeração mostrado na figura abaixo pode 

ser classificado como: 
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Fonte: Instalações de Ar Condicionado, Hélio Creder. 

A) Sistema de condicionamento de ar por expansão indireta, 

utilizando condensador resfriado à água. 

B) Sistema de condicionamento de ar por expansão direta, 

utilizando condensador resfriado à água. 

C) Sistema de condicionamento de ar por expansão indireta, 

utilizando condensador resfriado a ar. 

D) Sistema de condicionamento de ar por expansão direta 

utilizando condensador evaporativo. 

___________________________________________________ 

7. Um equipamento condicionador de ar que utiliza R22 como 

fluido refrigerante, apresenta queima do motor do compressor 

hermético. Após recolhimento do R22 em equipamento 

adequado, alguns procedimentos são recomendados para 

efetuar a substituição do mesmo. Sobre esses procedimentos, 

analise os itens abaixo. 

I- Substituir o compressor original por outro com as mesmas 

características, aplicar fluido de limpeza específico no sistema, 

efetuar teste de estanqueidade com nitrogênio, efetuar 

evacuação no equipamento com o próprio compressor, 

adicionar carga de refrigerante R22, monitorando a corrente 

elétrica do motor do compressor até atingir valor da corrente 

nominal do equipamento. 

II- Retirar o compressor danificado e efetuar a limpeza do 

sistema com fluido aprovado para este fim, aplicar o novo 

compressor com as mesmas características do anterior, efetuar 

teste de estanqueidade com nitrogênio, efetuar vácuo no 

interior do sistema com bomba de vácuo e vacuômetro e 

adicionar fluido refrigerante R22 com balança ou cilindro 

graduado de acordo com a massa recomendada pelo 

fabricante. 

III- Substituir o compressor por outro de mesma potência 

elétrica, efetuar evacuação dos gases não condensáveis no 

interior do equipamento com bomba de vácuo e vacuômetro, 

introduzir álcool metílico para "absorver" água, adicionar 

fluido refrigerante R22 através do monitoramento das pressões 

de sucção e descarga. 

 

Em relação a essas assertivas, 

A) Apenas o item II é correto. 

B) Os itens I, II e III estão corretos. 

C) Apenas o item I é correto. 

D) Apenas o item III é correto 

___________________________________________________ 

8. Com relação ao ciclo de refrigeração padrão indicado no 

diagrama p-h apresentado na figura a seguir, considere as 

afirmações que se seguem: 

 

Sendo: 

 Pabs = pressão absoluta do fluido [kPa];  

 T = temperatura do fluido [°C];  

 s = entropia específica do fluido [kJ/kg.K]. 

I- Através dos pontos 1, 2 e 3, é possível determinar o 

"Coeficiente de Performance Operacional" (COP) do ciclo. 

II- No Ponto 4, tem-se somente líquido saturado. 

III- O ponto 2 representa as condições termodinâmicas na 

descarga do compressor. 

IV- No Ponto 3, o fluido está sub-resfriado a 30 °C. 

V- Do ponto 3 ao ponto 4, ocorre uma queda na energia do 

fluido devido a diminuição da temperatura e da pressão. VI. O 

processo de compressão entre 1 e 2 é isoentálpico. 

Qual das alternativas abaixo contém apenas as afirmações 

CORRETAS? 

A) Apenas II, III e IV. 

B) Apenas II e V. 

C) Apenas III e V 

D) Apenas I e III. 
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___________________________________________________ 

9. Em relação ao processo de degelo por gás quente analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Durante o degelo, a serpentina evaporadora se comporta 

como um condensador. 

II- O vapor para realização do degelo deve ser introduzido 

antes da válvula de expansão termostática para iniciar o degelo 

na parte superior da serpentina evaporadora. 

III- O vapor do degelo por gás quente pode ser extraído tanto 

da descarga do compressor quanto da parte superior do tanque 

de líquido. 

IV- No início do processo de degelo, o gás quente deve 

aquecer a bandeja de drenagem para evitar o recongelamento 

da água na serpentina evaporadora. 

 

Quais afirmativas estão CORRETAS? 

A) Apenas II e IV. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas I, II e III. 

___________________________________________________ 

10. Nas instalações de refrigeração industrial, existem 

sistemas que operam com duplo estágio de compressão 

utilizando compressores alternativos. Tal procedimento tem 

por finalidade: 

A) Limitar a temperatura de descarga. 

B) Diminuir a potência de compressão. 

C) Aumentar o rendimento do sistema. 

D) Melhorar a condensação do fluido. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 C 2 B 3 C 4 A 5 A  

6 B 7 A 8 D 9 C 10 A 


