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QUESTÕES 

1. Para BAIXAR o superaquecimento durante sua 

regulagem na válvula de expansão, devemos: 

A) Diminuir o diâmetro do tubo equalizador da válvula. 

B) Aumentar a vazão do fluido refrigerante através do 

parafuso de ajuste da válvula. 

C) Aumentar o diâmetro do tubo equalizador da válvula. 

D) Fixar o bulbo sensor da válvula nas aletas do evaporador. 

E) NDA. 

___________________________________________________ 

2. Caso ocorresse obstrução por sujeira das aletas do 

condensador de um sistema de refrigeração com 

condensação ar, o que aconteceria com a pressão da linha 

de líquido, com a corrente elétrica de funcionamento do 

motor compressor e com a pressão de sucção, 

respectivamente? 

A) Diminui, Diminui e Aumenta 

B) Aumenta, Aumenta e Aumenta 

C) Aumenta, Diminui e Aumenta 

D) Aumenta, Aumenta e Diminui 

E) Diminui, Diminui e Diminui 

___________________________________________________ 

3. Em um sistema de refrigeração comercial - paralelo 

(supermercados) que possua um evaporador para 

temperatura de -20°C e outro de+5°C, comandados por 

uma única unidade condensadora, é recomendável 

instalar? 

A) Uma válvula de alta pressão (NRD) na saída do evaporador 

-20°C para se evitar o "flash" contínuo de gás refrigerante na 

linha de líquido. 

B) Uma válvula Reguladora de pressão de evaporação 

(pressão interna do evaporador) para minimizar o impacto do 

fluido refrigerante, golpe de líquido, na válvula de expansão. 

C) Uma válvula reguladora da pressão de condensação para 

evitar a queda de pressão excessiva antes da válvula de 

expansão causada pela perda de carga na válvula solenóide. 

D) Uma válvula de alívio de pressão para garantir ao 

mecânico de refrigeração uma maior facilidade de reparado na 

hora da manutenção. 

E) Uma válvula NRV (retenção) na saída do evaporador de 

mais baixa temperatura e uma válvula KVP (reguladora da 

pressão do interior do evaporador) na saída do evaporador de 

mais alta temperatura para controle da pressão de evaporação. 

___________________________________________________ 

4. O termostato desliga a válvula solenóide que impedirá o 

envio de refrigerante para o evaporador. É ocasionada 

uma queda de pressão no evaporador, após atingir uma 

pressão previamente ajustada, alguns PSIG abaixo da 

pressão de funcionamento normal o pressostato de baixa 

pressão desligará o compressor. Porque se utiliza este tipo 

de parada do compressor através do pressostato de baixa 

pressão? 

A) Para evitar oscilações na partida do compressor; 

B) È o melhor sistema que existe de proteção, principalmente 

na hora da partida do compressor; 

C) Para evitar possíveis partidas de compressores com cárter 

inundado por refrigerante líquido, principalmente em 

instalações de baixas temperaturas; 

D) Para evitar desgastes prematuros da válvula de expansão 

termostática com equalização externa; 

E) É a melhor forma de equalizar as pressões do sistema de 

refrigeração quando o compressor pára. 

___________________________________________________ 

5. São características de um circuito elétrico ligado em 

SÉRIE: 

A) A corrente divide-se e a tensão é a mesma em todo os 

consumidores. 

B) A tensão divide-se de acordo com a potência de cada 

consumidor e a corrente é a mesma em todos os consumidores. 

C) A tensão e a corrente dividem-se de acordo com a potência 

de cada consumidor. 

D) A corrente é constante e a tensão é a mesma em cada 

consumidor. 

E) A corrente e a tensão se somam e a potência se mantém 

constante. 

___________________________________________________ 

6. Sua função é permitir que o capacitor de partida esteja 

em paralelo com o capacitor de fase na hora do arranque 

do motor-compressor e após o arranque do compressor 

deixar o capacitor de partia inoperante durante o todo 

tempo em que o compressor permanecer em 

funcionamento. 
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A) Protetor térmico. 

B) Termostato. 

C) Relé voltimétrico. 

D) Chave seletora. 

E) N.D.A.    

___________________________________________________ 

7. Quanto à pressão de retorno nos compressores 

alternativos, os utilizados em câmaras para produtos 

congelados (- 25°C) são classificados como: 

A) Baixa pressão de retorno; 

B) Baixa temperatura e alta pressão de retorno; 

C) Baixa pressão e alta temperatura de retorno 

D) Alta pressão de retorno 

E) Não existem estas classificações. 

___________________________________________________ 

8. No ciclo de refrigeração onde está representado o 

superaquecimento do fluido refrigerante? 

  

A) E e A` 

B) A e À 

C) C e C` 

D) D e C` 

E) D e E. 

___________________________________________________ 

9. No diagrama acima qual o segmento que indica o 

processo de absorção de calor? 

A) D e E 

B) C’ e D 

C) D e C’ 

D) D e A’ 

E) NDA 

___________________________________________________ 

10. No diagrama acima, qual o seguimento que indica o 

trabalho de compressão do fluido refrigerante? 

A) C e C’ 

B) A’ e D 

C) D e A 

D) C’ e D 

E) E e D 

___________________________________________________ 

 

GABARITO 
 

1 B  2 B  3 E  4 C  5 B   

6 C  7 A  8 C  9 C  10 D 


