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QUESTÕES 

 

Analise a figura a seguir: 

 

 

1. Quais são os principais elementos de um Sistema de 

Proteção de Descargas Atmosféricas (SPDA)? 

 A)  

 X: captor de descargas; Y: descida; Z: aterramento; W: 

equipotencializações com a rede elétrica e com as ferragens 

estruturais.  

B) X: equipotencializações com a rede elétrica e com as 

ferragens estruturais; Y: descidas; Z: captor de descargas; W: 

aterramento 

 C) X: aterramento; Y: captor de descargas; Z: descidas; W: 

equipotencializações com a rede elétrica e com as ferragens 

estruturais.  

 D) X: descidas; Y: equipotencializações com a rede elétrica e 

com as ferragens estruturais; Z: captor de descargas; W: 

aterramento.  

E) X: captor de descargas; Y: descida; Z: 

equipotencializações; W: aterramento da estrutura. 

___________________________________________________ 

2. Assinale a alternativa que apresenta o correto 

ajuste do multímetro da Figura 2 para realizar a 

medida de tensão nos pontos A e B do circuito 

exibido na Figura 1.  
 

Fonte: CA - 127 V, 60 Hz.  

  
 

Figura 1  

 

 

  
Figura 2 

 A) Terminal de ponteira preta em R, terminal de 

ponteira vermelha em S, seletor em A na escala de 

20 V.  

 B) Terminal de ponteira preta em Q, terminal de 

ponteira vermelha em S, seletor em B na escala de 

20 V.  

 C) Terminal de ponteira preta em R, terminal de 

ponteira vermelha em Q, seletor em C na escala de 

20 mA.  

 D) Terminal de ponteira preta em R, terminal de 

ponteira vermelha em P, seletor em D na escala de 

20 kOhms.  

E) Terminal de ponteira preta em R, terminal de ponteira 

vermelha em S, seletor em A na escala de 200 V. 

___________________________________________________ 

3. Sobre os retificadores, conteúdo de Eletrônica 

Básica, analise as assertivas abaixo: 

I. - O retificador de onda completa com 

tomada central é equivalente a dois 

retificadores de meia onda. 

II. - O retificador de onda completa em ponte 

é similar ao circuito retificador de onda 

completa com tomada central, porque 

produz uma onda completa na tensão de 

saída. 

III. - O retificador de onda completa em ponte 

não é similar ao circuito retificador de onda 

completa com tomada central, porque não 

produz uma onda completa na tensão de 

saída. 

IV. - Em um circuito retificador de meia onda 

composto por uma fonte de tensão 

alternada AC, um transformador, um diodo 

ideal e uma carga resistiva, o diodo estará 

conduzindo quando estiver reversamente 

polarizado. 
  

Após análise das assertivas, podemos AFIRMAR 

que:  
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 A) Todas estão incorretas.  

 B) Todas estão corretas.  

 C) Somente III e IV estão incorretas.  

 D) Somente I e III estão incorretas.  

E) Somente II e III estão corretas 

___________________________________________________ 

 4. Conforme definições estabelecidas em 

Telecomunicações quanto à classificação das ondas 

de rádio em função do valor de frequência utilizado, 

enumere a segunda coluna de acordo com a 

primeira e, a seguir, marque a única alternativa que 

contém a sequência de respostas CORRETA, na 

ordem de cima para baixo.  
  

( 1 ) UHF  

  

( 2 ) HF  

  

( 3 ) VHF  

  

( 4 ) MF  

  

  

( ) 1,307 GHz  

( ) 21 MHz  

( ) 165,39 MHz 

 ( ) 482,50 MHz  

( ) 49 MHz  

( ) 292 MHz 

 A) 1, 4, 3, 1, 2, 3.  

 B) 3, 2, 3, 3, 4, 1.  

 C) 2, 4, 2, 3, 2, 1.  

 D) 1, 2, 3, 1, 3, 3.  

E) 2, 3, 1, 2, 3, 4. 

___________________________________________________ 

 5. De acordo com os conceitos de Eletricidade 

Básica, considerando a seguinte bateria formada por 

células idênticas, marque a alternativa 

INCORRETA:  
  

 

 

 

 

  

Figura 3 - Adaptado de: GUSSOW, Milton; tradução 

José Lucimar do Nascimento. Eletricidade Básica. 2ª 

ed.  

  

Qual é o valor da corrente elétrica de saída do 

transmissor quando a pressão na entrada for 20 

kgf/cm²? 

 A) Todas as células contribuirão igualmente para a 

corrente de carga.  

 B) A tensão total entre os pontos A e B é igual à 

tensão da célula 2.  

 C) A tensão total entre os pontos A e B é igual à 

tensão da célula 3.  

 D) A bateria é formada por células em série.  

E) A corrente total do circuito é igual à soma das correntes de 

cada célula individual. 

___________________________________________________ 

 6. Sobre os diodos para aplicações especiais, 

conteúdo de Eletrônica Básica, assinale a alternativa 

CORRETA correspondente ao dispositivo 

conhecido também como supressor de transiente, 

utilizado para proteger o primário do transformador 

contra picos de tensão:  

A) Varactor 

 B) Diodo zener.  

C) Varistor 

 D) Diodo emissor de luz.  

E) Diodo Schottky 

___________________________________________________ 

7. Sobre propagação de Ondas Eletromagnéticas 

(OEM), em Telecomunicações, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 A) Uma OEM é composta por um campo elétrico e 

por um campo magnético perpendiculares entre si e 

ao sentido de propagação.  

 B) A OEM propaga-se no vácuo à velocidade da 

luz.  

 C) O comprimento de uma OEM é determinado 

pelo valor de sua frequência dividido por sua 

velocidade de propagação.  

 D) A direção do campo elétrico de uma OEM é 

paralela ao eixo longitudinal do elemento irradiante 

da antena e determina sua polarização.  

E) A direção do campo magnético é paralela ao eixo 

longitudinal da antena transmissora. 

___________________________________________________ 

8. Relativo à Análise de Circuitos, assinale a 

alternativa CORRETA que contém o valor da carga 

armazenada em um capacitor de 10 nF com uma 

tensão de 3,5V sobre ele: 

 A) 35 µC  

 B) 3,5 nC  
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 C) 35 nC  

 D) 3,5 µC  

E) 0,35 µC 

___________________________________________________ 

9. Em Redes de Computadores, as 7 camadas 

representadas pela figura abaixo, CORRESPONDE 

ao modelo:  

  
Figura 4 - TANENBAUM, ANDREW S.; 

WETHERALL, DAVID J. Redes de Computadores.  
 

De acordo com esses dados, os valores aproximados 

da amplitude pico a pico e a frequência do sinal 

valem, respectivamente: 

 A) OSI (Open Systems Interconnection).  

 B) Ethernet.  

 C) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol).  

 D) HTTP (HyperText Transfer Protocol).  

E) Modelo híbrido OSI/TCP aplicado à arquitetura de redes 

corporativas. 

___________________________________________________ 

 10. Quando se trata de energia fotovoltaica, além de 

ser necessária a escolha do material da placa 

fotovoltaica e a definição da inclinação destas, 

diversas outras variáveis influenciam diretamente 

no rendimento destas placas.  
  

Considerando o texto acima, é apresentada a 

definição de um equipamento bastante importante 

para as análises prévias ao projeto: "Equipamento 

usado para medir radiação solar em uma superfície 

plana e é projetado para medir a densidade de fluxo 

da radiação solar (W/m2) do hemisfério acima 

dentro de um intervalo de comprimento de onda de 

0,3 µm a 3 µm".  
  

Escolha o item que apresenta o nome desse 

equipamento. 

A) Pireliômetro 

B) Piranômetro 

C) Medidor de Brilho. 

D) Anemômetro 

E) Heliógrafo digital 

___________________________________________________ 

 11. Sobre operação de sistemas de aquisição de 

dados, assinale a alternativa CORRETA 

correspondente ao dispositivo responsável pela 

conversão de sinais analógicos em digitais, 

permitindo o processamento pelo computador ou 

microcontrolador:  

 A) Sensor de efeito Hall.  

 B) Conversor A/D (ADC).  

 C) Amplificador operacional.  

 D) Conversor D/A (DAC).  

E) Conversor digital/analógico (DAC) reversível. 

___________________________________________________ 

12. Sobre montagem e configuração de sistemas 

eletroeletrônicos de aquisição de dados, assinale a 

alternativa CORRETA referente ao componente ou 

etapa necessária para garantir a qualidade do sinal 

medido: 

 A) Uso de filtros analógicos para eliminar ruídos 

antes da digitalização.  

 B) Configuração de taxa de amostragem menor que 

a frequência do sinal de interesse.  

 C) Conexão direta dos sensores sem ajuste de 

condicionamento de sinal.  

 D) Desconsiderar o aterramento do sistema, pois 

não influencia na qualidade da aquisição.  

E) Blindagem eletromagnética adequada entre os cabos de 

sinal e os condutores de potência. 

___________________________________________________ 

13. Em relação aos controladores de carga MPPT, 

amplamente utilizado em sistemas fotovoltaicos, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 A) Sua função principal é converter corrente 

alternada (CA) em corrente contínua (CC) para 

alimentar cargas residenciais.  

B) É responsável por otimizar a transferência de 

energia entre os módulos fotovoltaicos e o banco de 

baterias, ajustando a tensão de operação no ponto de 

máxima potência. 

 C) Atua como inversor híbrido, realizando tanto o 

carregamento das baterias quanto a conversão 

CC/CA para a rede elétrica.  

 D) Sua aplicação limita-se apenas a sistemas de 

iluminação pública, sem uso em sistemas isolados 

ou híbridos.  

E) Realiza o rastreamento do ponto de máxima potência 

(MPP) dos módulos para otimizar a eficiência energética 

___________________________________________________ 

 14. Sobre baterias estacionárias OPzV, GEL, 2V, 

amplamente utilizada em sistemas fotovoltaicos e 
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de telecomunicações, assinale a alternativa 

CORRETA:  

 A) É uma bateria selada, sem manutenção, baseada 

em eletrólito líquido que necessita de reposição 

periódica de água destilada.  

 B) Possui tecnologia de placas tubulares e eletrólito 

gelificado, sendo indicada para aplicações de longa 

duração em sistemas fotovoltaicos.  

C) Não deve ser usada em sistemas fotovoltaicos, 

pois foi desenvolvida apenas para aplicações 

automotivas de partida 

D) É uma bateria de íons de lítio com alta densidade 

energética e vida útil reduzida em aplicações 

estacionárias 

E) Possui eletrólito líquido ventilado, sendo utilizada em 

aplicações estacionárias que exigem alta corrente de descarga 

___________________________________________________ 

15. Em relação ao dispositivo TS4-A com TAP e 

CCA, aplicado em sistemas fotovoltaicos, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 A) Trata-se de um microinversor que converte a 

energia CC dos módulos diretamente em CA, 

dispensando inversor central.  

 B) É um otimizador de potência modular, que pode 

oferecer funções como monitoramento, 

desligamento rápido e mitigação de sombreamento 

em sistemas FV.  

 C) É utilizado para armazenamento de energia em 

baterias estacionárias, sem relação com módulos 

FV.  

 D) Funciona como um controlador de carga MPPT 

exclusivo para bancos de baterias de chumbo-ácido.  

E) Unidade de comunicação sem fio para controle remoto dos 

módulos 

___________________________________________________ 

 16. Em sistemas de energia solar off-grid, utilizados 

em locais remotos e desassistidos, é comum o 

encapsulamento de baterias para proteção contra 

avarias e vandalismo. Nesses casos, o 

monitoramento remoto das condições ambientais 

internas dos compartimentos de baterias é realizado 

por transmissores e sensores de temperatura e 

umidade. Assinale a alternativa CORRETA sobre 

esse tipo de aplicação:  

A) São dispositivos exclusivamente analógicos, que 

fornecem saída em 4-20 mA e, portanto, não podem 

ser utilizados em sistemas digitais de aquisição de 

dados 

 B) Realizam apenas a medição da umidade relativa, 

não sendo adequados para monitorar variações de 

temperatura dentro dos compartimentos de baterias.  

 C) Utilizam, em sua maioria, comunicação digital 

RS485 com protocolo Modbus RTU, o que permite 

a supervisão remota confiável e simultânea de 

múltiplos compartimentos de baterias em sistemas 

encapsulados.  

 D) Operam exclusivamente por meio de redes Wi-

Fi, sendo esta a única tecnologia aplicável em 

ambientes isolados e de difícil acesso.  

E) Integram sensores digitais RS485 e Wi-Fi para controle 

ambiental. 

___________________________________________________ 

17. Sobre a aplicação de conversores serial 

USB/RS485, usados em interfaces de comunicação 

eletrônica, assinale a alternativa CORRETA: 

 A) Permite conectar equipamentos com interface 

RS485 a computadores via porta USB, viabilizando 

comunicação em protocolos como Modbus.  

 B) É um conversor de energia que transforma 

corrente alternada em corrente contínua para 

alimentar sensores RS485.  

 C) É um adaptador exclusivamente para 

comunicação RS232, não suportando redes RS485.  

 D) Funciona como isolador galvânico entre sistemas 

de potência e sistemas de controle, além de realizar 

conversão de protocolo.  

E) Interfacear redes industriais com sistemas supervisórios. 

___________________________________________________ 

18. Sobre o sensor anemométrico LIDAR ZX 300M, 

aplicado em campanhas de medição eólica, assinale 

a alternativa CORRETA 

 A) Mede a velocidade e direção do vento utilizando 

o efeito Doppler em feixes de laser, alcançando 

grandes alturas da atmosfera.  

 B) É um sensor de contato, com pás rotativas, usado 

apenas para medições próximas ao solo.  

 C) Funciona exclusivamente em ambientes 

marítimos e não pode ser usado em medição 

terrestre.  

 D) Fornece apenas valores médios de velocidade do 

vento sem informações de perfis verticais.  

E) Mede perfis verticais de vento com feixes laser inclinados. 

___________________________________________________ 

 19. Sobre a tecnologia de sensoriamento 

meteocenográfico ADCP, assinale a alternativa 

CORRETA:  

 A) É um perfilador acústico que mede correntes 

marinhas em diferentes profundidades utilizando 

efeito Doppler.  

 B) É um inversor solar híbrido utilizado para 

sistemas fotovoltaicos conectados à rede.  
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 C) Mede exclusivamente temperatura da água, sem 

capacidade de análise de velocidade de correntes.  

 D) É um transmissor de pressão utilizado apenas 

para medir marés, sem função de perfilamento.  

E) Perfilador óptico combinado com sensores acústicos. 

___________________________________________________ 

 20. Sobre o funcionamento do sensor WS-PD, 

utilizado em sistemas eletrônicos embarcados de 

alto desempenho para aquisição de dados 

oceanográficos, assinale a alternativa CORRETA:  

 A) O WS-PD mede apenas altura significativa de 

ondas, não sendo capaz de determinar direção ou 

período das ondas.  

 B) O WS-PD utiliza acelerômetros, giroscópios, 

magnetômetros e receptores GNSS externos para 

calcular parâmetros como altura, período e direção 

de ondas, além de movimentos como heave, pitch e 

roll.  

 C) O WS-PD é um equipamento exclusivamente 

acústico, baseado no efeito Doppler em feixes 

sonoros, semelhante a um ADCP.  

 D) O WS-PD só pode operar em águas rasas, pois 

seu princípio de funcionamento depende da reflexão 

de sinais no fundo marinho.  

E) Mede parâmetros de ondas com sensores inerciais e 

processamento GNSS. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  

1 B 2 A 3 C 4 D 5 D  

6 C 7 C 8 C 9 A 10 B  

11 B 12 A 13 B 14 B 15 B  

16 C 17 A 18 A 19 A 20 B 


